HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẾP ĐIỆN TỪ BI-2266-C
Model BI-2266-C là bếp điện hai lò, một bên to và một bên nhỏ công suất bên điện là 2600W, công suất bên nhỏ là 1200W.
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Để sử dụng bên bếp điện to ( bên phải), 

-Trước tiên người sử dụng phải bấm vào nút             trong khoảng 2 giây để mở bếp, 
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Để giảm nhiệt độ, người sử dụng bấm vào nút             , để tăng nhiệt độ người sử dụng bấm vào nút         
[image: image4.png]S

DECREASE




-Nút            là nút hẹn giờ để tắt bếp, khi bếp đang hoạt động, người sử dụng muốn hẹn thời gian tắt bếp 
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thì nhấn vào nút này, xong sau đó muốn tăng hoặc giảm thời gian tắt bếp thì nhấn vào nút 
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-Nút             là nút khóa, Khi bếp đang hoạt động, người sử dụng muốn khóa tất cả các chức năng lại thì 

bấm vào nút này trong khoảng 5 giây, khi đã khóa xong thì tất cả các nút bấm trên bếp đều bị khóa lại, 
nếu người sử dụng muốn mở nút khóa thì lại bấm vào nút này trong khoảng 5 giây.

-Bên bếp to này là bếp có 2 vùng nóng, để bật hoặc tắt vùng nóng bên vành ngoài người sử dụng bấm 


vào nút          

                                             ----------------------------------------------
· Để sử dụng bên bếp điện nhỏ ( bên trái), 

-Trước tiên người sử dụng phải bấm vào nút             trong khoảng 2 giây để mở bếp, 


Để giảm nhiệt độ, người sử dụng bấm vào nút             , để tăng nhiệt độ người sử dụng bấm vào nút         


-Nút            là nút hẹn giờ để tắt bếp, khi bếp đang hoạt động, người sử dụng muốn hẹn thời gian tắt bếp 


thì nhấn vào nút này, xong sau đó muốn tăng hoặc giảm thời gian tắt bếp thì nhấn vào nút 


-Nút             là nút khóa, Khi bếp đang hoạt động, người sử dụng muốn khóa tất cả các chức năng lại thì 

bấm vào nút này trong khoảng 5 giây, khi đã khóa xong thì tất cả các nút bấm trên bếp đều bị khóa lại, 

nếu người sử dụng muốn mở nút khóa thì lại bấm vào nút này trong khoảng 5 giây.

Lưu ý: Khi khách hàng đun xong không nên rút phíc điện hoặc dập aptomat ngay vì quạt thông gió làm mát vi mạch đang hoạt động. Khách hàng chỉ cắt nguồn điện khi quạt làm mát vi mạch đã tắt hoặc nên kết nối nguồn điện 24/24.

-------------------------------------------------------HẾT-------------------------------------------------------------

